NON ISS
DEL AGRICULTURE .

RIOLOGIQUE

BIO 18

DETARTRANT BIOLOGIQUE
CANALISATIONS - WC - URINOIRS

PRESENTATION :

BIO 18 blogue rapidement les mauvaises odeurs a la source.

Il nettoie la saleté en profondeur en laissant un parfum agréable.
I rend & I'eémail et la robinetterie I'éclat du neuf.

Il facilite les nettoyages a venir en retardant les dépots de salissures, grace a son film protecteur.
Il élimine les dépots de tartre gras et urique.

Il entretient les canalisations et siphons d'évacuation en installant une flore aérobie.

Il favorise e bon fonctionnement des fosses septiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

ASPECE ..t liquide visqueux bleu
DH (DU v 4 +/-0.2
DENSIIE ..ot 1.01 +/-0.0

Parfum agréable

MODE D’EMPLD

Nettoyage . s'utiise pur sur une éponge mouilée ou dilué de 1% a 10%
Appliquer a ['eponge, a la brosse, a la serpiliere, comme un nettoyant
classique. Rincer si nécessaire.

En canalisations WC et urinoirs :

e 50 mi/appareil 2 a 3 fois par semaine

¢ 10 ml/appareil par jour.

Appliquer de préférence le soir apres utilisation des toilettes ou au
moment oul I'effluent est le plus bas. Laisser agir.

PRECAUTIONS D’EMPLOI :

e Produit & usage professionnel. Consultez la FDS (uniguement sur demande).

Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller
rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.
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La Biotechnologie au CONDITIONNEMENT :

Service de I'Environnement
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