DESTROY BIO P
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DEBOUCHE ET ENTRETIENT LES CANALISATIONS, BACS A
GRAISSE, FOSSES SEPTIQUES UNE COMBINAISON DE
BACTERIES ET D’ENZYMES QUI ACCELERE LA DECOMPOSITION
DES GRAISSES, PROTEINES ET CELLULOSES

DESCRIPTION: 0>

L%s bf‘(t)ssl(les d'évacuation n'ont pas une quantité d'oxygene suffisante et possedent une haute exigence biclogique

inhabituelle.

Par conséquent, de mauvaises odeurs se créent. Avec DESTROY BIO P, il est maintenant possible de réduire le D.B.O.

en décomposant les déchets et en réduisant les odeurs nauseabondes.

DESTROY BIO P contient des éléments qui accentuent l'activite des enzymes, comme des sels, des particules

énergiques qui catalysent et accélerent la réaction de décomposition et des humidifiants qui facilitent et accroissent le

contact entre les enzymes et les déchets.

La formule DESTROY BIO P se plie au principe de la rétention des déchets jusau'a ce que les bactéries puissent digerer

les matériaux solides. De cette fagon, seuls les eléments rendus solubles peuvent flotter depuis la fosse ou étre

facilement absorbes.

DESTROY BIO P contient des particules tampon-PH. Cependant, il est préférable de ne pas envoyer d'importantes

quantites d'acides ou de métaux alcalins dans la fosse. La chaleur accentue I'action de DESTROY BIO P, tout en veillant

g/n% ptas d{élpa?ser une température de 40°C.Plus la température est basse, plus la vitesse de décomposition des
échets est lente.

AVANTAGES : ">

* Une application sans danger.

e Accélere la décomposition de la matiere organique.

e Désobstrue, débouche, nettoie et redonne aux canalisations leur aspect d'origine.
® Réduit considérablement les mauvaises odeurs et leurs inconvenients.

o Elimine les crolites / résidus dans les fosses.

o Aide a 'limination de gaz dangereux (réduction du niveau d'ammoniac).

e Ajde a la vidange des fosses.

* Pénetre facilement dans les canalisations d'eau sans effets corrosifs.

MODE D’EMPD

QE%TROtY BIO P est a associer au Booster. Préparer une solution en versant 150g de DESTROY BIO P dans un litre
e Booster.

Laisser reposer 20 minutes. Melanger la solution obtenue a I'environnement a traiter.

Pour les gros volumes a fraiter, la mise en place d'une oxygénation accelere considerablement le processus de
destruction des matieres organiques.

Traitement de choc :

1509 de DESTROY BIO P pour un milieu d’1 m2,

e (e dosage est recommandé comme Ter essai. Une repétition du dosage peut étre effectuée tous les 25 jours a
raison de 50g par m® en entretien.

* (e dosage est donne a titre indicatif, Pour chaque situation, il est nécessaire de prendre en compte les caractéristiques de
chague fosse, mais aussi les volumes, les quantités et types de déchets, le temps nécessaire & I'évacuation et toute une série
de facteurs indépendants de notre controle.

PRECAUTIONS D'EMPLOI : _ i

e Produit a usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).

Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller
rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

actalys

La Biotechnologie au CONDITIONNEMENT :

Service de I'Environnement

O SAMME HYGIRIO

Z.A. du Haut des Tappes - BP 70 065 - 54310 HOMECOURT M Pots de 50 grs
TEL: 00 33 (0)3 82 20 67 50 * FAX : 00 33 (0)9 70 61 29 66 M Sacs de 1 kg
Email: actalys@orange.fr www.actalys.eu M Seaux de 10 kg
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