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HYDROFUGE DE SURFACE
DESCRIPTION : 10

Z

HYDROBAT est un hydrofuge de surfaces "BI-ACTION" desting & imperméabiliser les murs et fagades en
glévation, ainsi que les toitures. L'utilisation de résine méthyisiloxane, d'hydrofugeants

polysilanes assure une imperméabilisation en profondeur et I'adjonction de complexe aluminium assure
limpermeabilisation superficielle (effet perlant).

CARACTERISTIQUES : >

L'HYDROBAT modifie I'énergie de surface des matériaux. Cet effet que nous appelons "effet hydrophobe”
est dd a I'augmentation de la tension superficielle entre I'eau et les matériaux de construction, ou les toitures.
RESULTAT :

L'eau ne parvient plus a "mouiller” les matériaux traités et elle perle a leurs surfaces.

L'HYDROBAT est autopénétrant, il empéche la pénétration de I'humidité sous forme liquide mais, non
filmogene, il permet tous les échanges gazeux : le matériau respire !

DOMAINES D‘APPLICATION :

Pour toutes protections invisibles des facades. Traitement des fagades apres ravalement, enduits et
mouchetis perméables a I'eau.

LUTTE CONTRE :

® | .a micro-fissuration et le faiengage.

* L.a poussee des mousses (prolifération de certaines bacteries sur des supports humides).

® | a corrosion chimique (les gaz acides SO2, SO3, détruisent le ciment).
* | a permanence de I'effet mouillg.

e Matériaux traités.

AvANTAGES : >

e Tenue aux ultraviolets : excellente.

e Perméabilité a la vapeur d'eau : matériau traité 96g/m?

e Comportement aux cycles gel/degel : aucune détérioration apres 150 cycles.

e Teneur en atmosphere saline et aux vapeurs industrielles : bonne résistance,
pas de modification de I'hydrofugation.

e Aptitude a la peinture : adhérence bonne.

MODE D'EMPLOI:

Pulvérisateur en option

HYDROBAT est livré prét & 'emploi. | s‘applique de bas en haut en

imprégnant a saturation le matériau jusqu'a refus.ll s'applique a la brosse,

en pulverisation a basse pression (moins de 4 bars). A A
L'application en 2 couches est fortement recommandée.

Le rendement moyen est de 'ordre de 5 m? au litre environ par couche. /A\ % A A °

PRECAUTIONS D’EMPLOI :

e Produit a usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).
Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller

rendant compte notamment d’essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.
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